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GLAVNE KARAKTERISTIKE

Um980 OEM ploca
1408 Kanala

580g astita od legure magnezijuma

Pracenje svih konstelacija satelita e

IMU snimanje pod nagibom
Type-C brzo punjenje
9600mAh Integrisana baterija
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SPECIFIKACIJE

POZICIONIRANJE
Ploc¢a
Broj kanala UMas0
1408
GPS L1 C/A, L2P(Y), L2C, L5
GLONASS L1,L2
BEIDOU B11,B21,B31,B1C,B2a
GALILEO E1, E5a, E5b
L1, L2C,L5
QZSS
Cold Start <20s
Vreme inicijalizacije =~ <5s
Pouzdanost >99.9%
TACNOST
SINGLE H: 1.50m V:2.50m
DGPS H:0.40m V:0.80m
RTK H:0.8cm 1ppm
V:1.5cm 1ppm
Vreme 20ns
Brzina SHZ
NAPAJAN]JE
Baterija Built-in Battery,9600mAH 3.7V
Neprekidni rad =17h
Punjenje SV/I2A DC
IZGLED
Zastita Magnesium alloy main body,
ABS/PC top cover
Dimenzije 100mm *100mm*61.5
Tezina 580g

SISTEM

Operativni sistem

Linux

Memorija 32GB Interal Storage
Bluetooth V2.1+EDR/V4.0 Dual Mode
WIFI 802.11 a/b/g/n/ac

4G Mreza LTE FDD:B1/B3/B5/B8

LTE TDD:B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA:B34/B39
CDMA:BCO
WCDMA:B1/B8
GSM:900/1800 MHZ

Snimanje pod nagibom |viU Tilt Survey Compatoble

with SurPad
OPERACIJE
Dugme Power Button
Indikator Satellites,Datalink
Bluetooth,Power
PRIMENA

Radna temperatura

—20 °C~+60 °C

Temperatura Skladistenja —40 °C~+80 °C

Voda/Prasina IP65 Standard

Sok i vibracije Withstand 1.5m pole drop
onto the cement ground

Vlaznost

Humidity 100%

Kontroler

H6

Android 8.1

5" HD screen

6GB RAM/64GB ROM
Full Keyboard

IP67
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